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DAs KONZEPT

Die Kihlthekenserie ,MaxiMax’ wurde wie alle Kihlthe-
kenserien aus dem Hause K. & M. Holland GmbH unter
Beriicksichtigung der neuesten kaltetechnischen Md&g-
lichkeiten entwickelt.

ZeitgeméaBes Design in Kombination mit erstklassigen
Kihlergebnissen haben seit jeher oberste Prioritat und
spiegeln sich auch in dieser jungen Thekenlinie wieder.

6 verschieden lange Komplett-Theken in Standardtie-
fe von 650 mm (690 mm iiber Tiir), ausgestattet mit 1

oder 2 Becken, Tiir- oder Schubladenabteilen.

BESCHREIBUNG

GroBe Modellauswahl mit Tiren und verschiedenen
Vollausziigen in Edelstahl: Euro-Liter-, Halb-Halb- oder
3er-Zug

Komplett steckerfertige Installation mit Expansions-
ventil, Verdampfereinheit und Digitalregler, Kihlaggre-
gat links oder rechts montiert

Temperatursteuerung von +4 bis +12 °C mit Abtau-
regelung, Anzeigedisplay, An- und Ausschalter
Abdeckung aus 1 mm Edelstahlblech, seidenmatt
gebiirstet auf Spanplattenunterfiitterung, mit 1 oder 2
Becken, wahlweise links oder rechts, umlaufend Wulst-
rand oder hinten Hochkantung, tiefgezogener Nassbe-
reich, Tropfmulde und Ablaufgarnitur

Isolierung: Nahtlos druckgeschaumt, Isolierstarke 45
mm (Rickwand 60 mm), kaltebrickenfreie Verarbei-
tung des gesamten Korpus

Korpustiefe 650 mm (690 mm Uber Tir), Korpushdhe
880 mm + 40 mm Sockel (als Standard), optional
Sockel in 20, 25, 30 oder 50 mm mdglich, Abdeckung
50 mm

GroBvolumige, leicht zu wechselnde Hohlkammer-
steckdichtungen fiir hohen Hygiene-Standard

Fest installierter Tauwasserabfluss in Verdunsterschale
Tir- und Zugblatt komplett in anthrazit beschichte-
tem Feinblech bzw. in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-
Beschichtung

Innenkorpus: Boden aus Stahlblech spezialbeschich-
tet grau (N2PVA genoppt)

Seiten-, Rickwand und Decke: Stahlblech Alu-Zink-
Klarlack versiegelt

© K. & M. Holland GmbH
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1600 mm, Kalteleistung 300 Watt
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2700 mm, Kalteleistung 600 Watt
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3100 mm, Kalteleistung 600 Watt
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AUCH MIT VOLLAUSZUGEN STATT MIT TUREN

Erhdiltlich in anthrazit oder Edelstahl

Euro-Liter-Zug

2 Vollauszlige

Nutzhohen: 305 mm oben, 390 mm unten (Standard);

295 mm oben, 388 mm unten (Glaszug)

Nutzinhalt, z.B.: 47 Stk. NRW 0,5 Liter und 34 Stk. 1,0 Liter Flaschen
Inkl. 4 Trennstabe je Zug

Halb-Halb-Zug

= 2 Vollausziige
= Nutzhohen: 350 mm oben, 345 mm unten (Standard);
340 mm oben, 343 mm unten (Glaszug)
® Nutzinhalt, z.B: 94 Stk. NRW 0,5 Liter oder 68 Stk. 1,0 Liter Flaschen
= Inkl. 4 Trennstabe je Zug

3er-Zug

= 3 Vollausziige
= Nutzhohen: 245 mm oben, 243 mm in der Mit-
te, 235 mm unten (Standard);
je 200 mm oben, in der Mitte und unten (Glaszug)
= Nutzinhalt, z.B.: 180 Stk. 0,33 Liter Flaschen
= Inkl. 4 Trennstabe je Zug

ZUBEHOR: Abfallkipper | Gléserdusche | Mischbatterie | Schloss | Séulenbohrung | weitere Roste

zusdtzliche FassstofSkante | 4 oder 6 Lenkrollen | Beleuchtung | Spiilmaschine | Eiswiirfelbereiter
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