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Das Konzept

Hoher Ausstattungsstandard bei überragender Flexibilität 

in der individuellen Einrichtung Ihrer Theke – das zeichnet 

unsere Vario-Theken aus. 

Die Vario-Theken sind mit drei verschiedenen Griffvari-

anten erhältlich: mit Muschelgriff, mit Griffleiste oder mit 
Stangenbeschlag.

Im 300 mm Längenintervall können Sie jede Thekenlänge 

ab 1800 mm realisieren. Das perfekte System zur Gestal-

tung Ihrer Servicelandschaft.

Viele sinnvolle und durchdachte Details, wie abschließba-

re, äußerst solide Beschläge oder die von außen sichtbare 

Temperaturanzeige sind hilfreich im täglichen Betrieb. 

Die solide Bauweise, die Dekorfähigkeit, die auch einen 

nachträglichen Dekorwechsel erlaubt und die zuverläs-

sige, leicht zu wartende Kühlmaschine machen die Vario 

Theke zu einem idealen Partner in der Gastronomie.

Die Kälte

Die steckerfertige Kühlmaschine  

vereint unkomplizierte Bedienung 

und einfache Wartung mit der hohen 

Zuverlässigkeit, die alle K. & M.-Pro-

dukte auszeichnet. 

Das Temperatur-Display und der Haupt-

schalter sind für den raschen Zugriff in 

der Front eingelassen. 

Der Digitalthermostat und die automa-

tische Abtauregelung sorgen für einen 

wartungsarmen und jederzeit zuverläs-

sigen Betrieb, der mit dem Kältemittel 

R134a betriebenen Kälteeinheit. 

Die komplette, mit Expansionsventil be-

triebene Kühlmaschine, ist auf Schienen 

herausfahrbar. Dadurch ist sie leicht zu 

reinigen, zu warten, und auszuwechseln.

Das türmoDul

Mit Fassstoßkante
Konstruiert zur Aufnahme je eines Fasses mit bis zu Ø 425 

mm. Um Beschädigungen des Korpusses beim täglichen 

rauhen Einsatz auszuschließen, ist die Vario-Theke mit ei-

ner stabilen Fassstoßkante versehen. 

Zwei nebeneinander eingebaute Türmodule (ab VT2400) 

erlauben sogar die Kühlung von bis zu 3 Fässern Ø 385 

mm.

Mit Flaschenrost
Zur Kühlung und Lagerung von Getränkeflaschen jeder 
Größe. Für den flexiblen Einsatz, auch mit einer zusätzli-
chen Fassstoßkante erhältlich,  damit ist  auch ein Wech-

sel zum Thekenanstich möglich.



3© K. & M. Holland GmbH

03/2018   VARIO

Variabel ohne aufpreis

n  Abdeckung: Edelstahl, seidenmatt gebürstet, mit Wulst- 

rand 750 mm tief oder mit Hochkantung 700 mm tief

n  Korpusrahmen: silber

n  Tür- / Zugblatt: Edelstahl mit Anti-Fingerprint-

 Beschichtung

n  Gegen Mehrpreis mit Dekorblatt aus Standardliste

n  Griffe: Stangenbeschlag, Griffleiste oder Muschelgriff 
 (bei Muschelgriff Dekorrahmen nicht möglich)

n  Sockelhöhe wahlweise 20, 30, 40, 50 mm, schwarz 

eloxiert 

perfeKte Verarbeitung

Die energiesparende 60 mm Isolierung ist 

nahtlos druckgeschäumt. Der gesamte 

Korpus ist kältebrückenfrei verarbei-

tet, hierdurch wird die Kondenswas-

serbildung vermieden.

Außenkorpus: 
Aus Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versie-

gelt, Installationskanal eingeprägt.

Innenkorpus: 
Aus lebensmittelecht pulverbeschichtetem  

Hartaluminium 1,0 mm, wasserdichte In-

nenwanne. Boden aus Stahlblech spezial-

beschichtet grau (N2PVA, genoppt).

Die großvolumige, auch 

ohne Werkzeug leicht 

auswechselbare Hohl-

kammersteckdichtung an 

Türen und Zügen garan-

tiert eine hygienische 

Handhabung.

Das zugmoDul

Schneller Zugriff im täglichen Betrieb machen das Zug-

modul durch seine enormen Nutzinhalte zur ersten Wahl. 

Die Edelstahl-Vollauszüge mit integrierter Edelstahlwan-

ne werden serienmäßig mit 4 Trennstäben geliefert. Die 

stabile Konstruktion erlaubt eine Tragkraft bis 75 kg je 

Vollauszug. 

enorme nutzinhalte

Halb-Halb-Zug
n  Nutzhöhe: 339 mm oben, 334 mm unten (Standard);

 320 mm oben, 330 mm unten (Glaszug)

n  Nutzinhalt: 76 Stk. 1,0 Liter oder 80 Stk. 0,75 Liter Flaschen

Euro-Liter-Zug 

n  Nutzhöhe: 279 mm oben, 393 mm unten (Standard);

 269 mm oben, 394 mm unten (Glaszug)

n  Nutzinhalt: 54 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen oben, 

 38 Stk. 1,0 Liter bzw. 40 Stk. 0,75 Liter Flaschen unten




