NASSMULLKUHLER

FUR 1, 2 ODER 3 MULLTONNEN (240 / 120 L)

Laut Gesetzgeber soll eine getrennte Sammlung von organischem Nassmull (Kichenabfélle, Speisereste usw.)
erfolgen. Dieser sollte, zur Verhinderung des Faulnisprozesses, geklhlt zwischengelagert werden. Die Lage-
rung soll in einem eigens fur Mullkihlung vorgesehenen Raum stattfinden.

Speziell fur diesen Zweck haben wir unsere Nassmdllkihler entwickelt — zur hygienischen und vorschriftsmafi-

gen Lagerung von organischem Abfall in der Gastronomie und Hotellerie!

Besonders in diesem speziellen Einsatzbereich, wo Ammoniak und teils sdurehaltige Ausdinstungen von Ku-
chenabfallen entstehen, sind die Kuhlgerate hochsten Anforderungen ausgesetzt. Unsere Kihlgerate werden
ausschlieBlich mit Edelstahlverdampfern und einer HeiBgasleitung in Edelstahl gefertigt, wodurch eine enorme

Steigerung der Haltbarkeit/Lebensdauer garantiert wird.

B 6 Modelle fur 1, 2 und 3 Mdlltonnen mit 240 /120 Liter ® ausklappbare Auffahrrampe in Edelstahl ® verzinkt
oder komplett in Edelstahl ® sehr servicefreundlich durch abnehmbare Kiihlaggregate ® superschneller, ein-
facher Auf- und Abbau durch innseitige Spannelemente B verschiedene Kaltesatze mit Edelstahlverdampfer und
HeiBgasleitung in Edelstahl ® auch fir den Anschluss an eine externe Kalteanlage mit Satelliten-Kihlgerat

oder Verdampfer B serienmalig abschlieBbar ™ optional mit Winterregelung fur den Einsatz im Freien
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KUHLKORPUS MONTAGE

B |n Plattenbauweise druckgeschaumt, Isolierstarke B |ieferung komplett montiert

56 mm, kaltebrickenfreie Verarbeitung des ge- B Bodenunebenheiten mit hdhenverstellbaren
samten Korpusses FuBen bei Selbstaufbau ausgleichbar

B Ausfihrung CN: innen und auBen komplett in B Schnell und einfach zerlegbar durch innseitige
Edelstahl Spannverschlisse

B Ausfihrung VZ: innen und auBen komplett aus

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt, Boden KUHLGERAT

aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA B |eistungsstarkes, vollhermetisches, thermosta-
genoppt) tisch geregeltes Seitenkihlgerat (R290)
B Ausklappbare Auffahrrampe in Edelstahl zum ein- B Digitalthermostat mit Abtauregelung und Tempe-
fachen Wechseln der Mdlltonnen raturanzeige, automatische Tauwasserverdunstung
B Tdr serienmaBig abschlieBbar, einfach zu wech- B Edelstahlverdampfer und HeiBgasleitung in Edel-
selnde, groBvolumige Hohlkammersteckdichtung stahl garantieren eine erhdhte Widerstandsféahig-

keit gegentber Witterungseinflissen und Mll-
NUTZINHALT atmosphare (Ammoniak und teils sédurehaltige

B 1, 2 bzw. 3 Stlck 240 / 120 Liter Milltonnen, Ein- Ausdinstungen von Kichenabfallen). Auslegung
wurf von oben fur AuBeneinsatz (Schutzklasse: IP 34).
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